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Dati sulla galleria autostradale del San Gottardo 

Evoluzione del traffico giornaliero medio al San Gottardo 

Anno Media annua 
1981 7'902 
1982 8'729 
1983 9'334 
1984 10-055 
1985 10-591 
1986 12-281 
1987 12-160 
1988 !fe 14-113 
1989 15-389 

JÉilÉi S W V. 15'616 
1991 15-803 
1992 15,573 
1993 16-163 
1994 16761 
1995 17-260 
1996 17-440 
1997 17-900 
1998 18-255 
1999 17-926 
2000 18-681 

Media massima mensile 
15-290 
15'207 
16'438 
16'933 
17*681 
20*480 
21-148 

23'847 
23'129 
23'095 
22799 
24'619 
23*616 
24702 
25*527 
26'296 
26'642 
26'848 
27-550 

1) 24.8. - 18.9.1987 Chiusura della strada del San Gottardo a causa 
del maltempo 
2) 18.2. - 25.2.1999 Chiusura della strada del San Gottardo a causa 
del pericolo di valanghe 

Mese 
Luglio 
Luglio 
Luglio 
Luglio 

Agosto 

Luglio 1) 

Agosto 

Luglio 2) 
JQIÌO ! 

Il grafico corrispondente (Evoluzione della media annua al San Gottardo) si trova nella 
relativa documentazione. 



Valori massimi giornalieri e orari alla galleria stradale del San Gottardo 

Totale 41'333 Sa. 28.07.2001 

Valore max giornaliero: Direzione sud 22'111 Sa. 16.07.1988 

Direzione nord 2V230 Sa. 01.08.1998 

Totale 2'482 Ve. 13.09.1996 

Valore max per ora: Direzione sud 1'375 Do. 13.06.1993 

Direzione nord 1*356 Do. 13.09.1998 

Le postazioni di rilevamento più trafficate della Svizzera 

Postazione 

i i l i l ï^wnôhZï ' iHard: (AB-A2) 
AG Baden, Bareggtunnel (AB-A1) 
BE Schönbühl, Grauholz (AB-A1 ) 
BE Berna, Felsenauviadukt (AB-A1) 
ZH Brüttisellen N (AB-A1) 
ZH Circ.Zurigo N, Affoltern (AB-A20) 

Lucerna, Reussporttunnel (AB-A2) 
Crissier (AR-A1) 
Ginevra, Pont du Mt-Blanc (T1G5) 
Cont. de Lausanne (AR-A9) 
Gire. Winterthur (AB-A1) 
Prévérenges (AR-A1) 
Deitingen (AB-A1) 
Gunzgen (AB-A1 ) 
Zurigo, Rosengartenstrasse (S) 
Basilea, Schwarzwaldbr. (AB-A2) 
Mattstetten (AB-A1) 
Cire. Berna Est (AB-A6) 
Emmenbrücke, Grueblis. (AB-A2) 
St. Gallo, Rosenbergtun.(AB-AI) 
Birrhard, Birrfeld (AB-A1) 
Wiesendangen, AB-Vzw. AB-A1) 
Grandvaux N (AR-A9) 
Kirchberg N (AB-A1 ) 
Lucerna, Sonnenbergtun.(AB-A2) 
Ennethorw (AB-A2) 
Noranco (AS-A2) 
Rolle (AR-A1) 
Schlieren (AB-A1) 
Muttenz, Zubr. Schänzli (AB-T18) 

VD 
GE 
VD 
ZH 
VD 
SO 
SO 
ZH 
BS 
BE 
BE 
LU 
SG 
AG 
ZH 
VD 
BE 
LU 
LU 
TI 
VD 
ZH 
BL 

TGM TGM RA 
2000 1990 MV/ in % 

102*710 85*861 16*849 20 
92'864 70*327 22*537 32 
88*653 71*574 17*079 24 
87*321 66*592 20*729 31 
85'908 64*256 21*652 34 
85*492 62*986 22*506 36 
84*873 65*892 18*981 29 
83*081 *) *) *) 
79'550 83*189 -3*639 -4 
78*585 62*079 16*509 27 
76*427 53'451 22f976 43 
73*500 56*207 17*293 31 
69'914 56'149 13765 25 
67*623 58*151 9*472 16 
66*428 52'254 14*174 27 
66*187 57*754 8*433 15 
65*586 52'504 13*082 25 
62*128 51*705 10*423 20 
61*804 *) *) *) 
61*439 43*818 17*621 40 
59*665 *) *) 
59'477 42*900 16*577 39 
57'723 47*978 9*745 20 
57*500 46*500 11*000 24 
56*741 42'737 14*004 33 
55*841 45*040 10*801 24 
55*700 43'229 12*471 29 
54*481 40*785 13*696 34 
53'036 47*438 5*598 12 
53*000 42*618 10'382 24 

Passi alpini: 

UR/TI Galleria del San Gottardo (A2) 
GR Tunnel del San Bernardino 

18*681 15'616 3'065 20 
6'416 5'148 1'268 25 

AC= Approssimazione in cifre assolute 
RA= Relativa approssimazione in percento 
*) Nuovi posti di rilevamento oppure dati non disponibili/non rilevati 



Evoluzione delle colonne in Svizzera e al San Gottardo 

Anno Ore di Ore di colonna al Gottardo 
Altri 

motivi 

101 

112 

99 

108 

Le segnalazioni di colonne registrate dalla centrale di informazioni sul traffico dell'ACS e TCS 
costituiscono la base d'informazione. I dati statistici d'esercizio della galleria autostradale del San 
Gottardo sulle colonne effettive sono riportati fra parentesi. Al contrario della centrale di informazioni 
sul traffico, che ha registrato solo le ore di colonna, la statistica d'esercizio comprende anche le più 
piccole e brevi interruzioni di traffico. 

Gottardo 
Di cui al Totale ore 

I m 

845 (984) 

847 (956) 

918 (1'130) 

930 (1 '109) 

Traffico 
intenso 

520 

505 

530 

760 

750 

Inciden-
ti 

60 

80 

51 

29 

Cantieri 

179 

125 

9 

43 


