
A

A

A

A

A

A A

A

A

A

*

*
*
*

*
*

A

A

T

T

T

S

2000m

1500m

1000m

500m

2500m

[m ü.M]

N

2000m

1500m

1000m

2500m

[m ü.M]

49,048,047,046,045,044,043,042,041,040,039,038,037,036,035,034,0

Po
rt

al
 R

ar
on

, k
m

 4
9

,0
8

8

Kanton Bern Kanton Wallis
Lötschenpass

Horizont  500 m ü.M.

Kummenalp

Roti Loiwina

L ö t s c h e n t a l

Mallich

Jollibach

Tellwald

Bietschbach

St. German

Phyllitzone
Dornbach

Phyllitzone
Faldumbach

Karbon

q

q

qq

q
q

q q

q

q

q

q q

q

q

q

q

q q
q

Tektonische Einheit

Schichtlagen im Tunnelquer-
schnitt in Blickrichtung Süd

Prognoseabschnitt KELLERHALS & ISLER 1998 

Gesteinstypen

Trennflächen-
gefüge

Bankung/Schieferung
(Plattendicke in Meter)

Kluftabstand in Meter

Effektive Versinterung

Versinterungsgefährdete Zonen
(gemäss Wasseranalysen)

Anker + Netz

dito, mit Spritzbeton im L1

Bauhilfsmassnahmen

Stahlbögen, zusammenschiebbar

Teilausbruch

Sanierung

Stahlbögen, starr

Kilometrierung Tunnel Ost

Sicherungs-
massnahmen
im Sprengvor-
trieb (SPV)                                     

Sohlgewölbe

Chrono-/lithostratigraphische Einheit

Gaszonen (bez. explosive Gase)

Wasseranfall beim Auffahren

( Ortsbrustsicherung)
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Versinterungen wegen Mischwasser

Versinterungsgefährdet wegen Mischwasser

Anker + Netz

dito, mit Spritzbeton im L1

Anker, Netz und Firstkappe
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Stahlbögen starr

Sicherungs-
massnahmen
im maschi-
nellen Vortrieb
(TBM)dito, mit Spritzbeton im L1

Felstemperatur [°C]

Geologisches Befundprofil Basistunnel Süd
(mit ausgewählten Angaben und Massnahmen)

© 2013 Bundesamt für Landestopografie swisstopo, CH-3084 Wabern 

Geologische Berichte der Landesgeologie (Nr. 4) – TAFEL III


